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Efter montering 
Bulletin Board er klar til brug uden yderligere behandling efter monteringen.  
Rester af klæbestof fra monteringen bør fjernes så hurtigt som muligt med en ren, fugtig 
klud. Tørrede limrester skal fjernes med en ren blød klud og mineralsk terpentin. Sørg for 
at rester af mineralsk terpentin fjernes med en ren fugtig klud. Efter aftørring af evt. 
limrester, kan der forekomme mindre "aftørringsstriber". Dette kan korrigeres let. Rengør 
hele væggen for alt støv og andet løstsiddende smuds med vand tilsat lidt pH neutralt 
universal rengøringsmiddel (pH 6-8). Anvend en ren blød klud eller en blød børste. 
Hvis du vil gøre rengøring nemmere fra start af kan du evt. pleje overfladen før brug. 
Dette kan gøres ved at vaske overfladen med en blanding af 0,5 l Forbo Monel 
vaskeplejemiddel til 10 l koldt vand. Anvend en ren blød klud eller en blød børste.  
 
Regelmæssig vedligeholdelse  
Regelmæssig aftørring eller om nødvendigt, aftørring med en fugtig klud sikrer en pæn 
overflade på din Bulletin Board. Bulletin Board linoleums overflade kan tørres eller vaskes 
af med vand tilsat lidt pH neutralt universalrengøringsmiddel (pH 6-8). Tør efter med rent 
vand efter rengøring. 
 
Bulletin Board har normalt ikke brug for et særlig vedligeholdelsesprodukt, men hvis du 
vil pleje overfladen kan du anvende Forbo Monel. Brug 0,5 dl Monel til 10 l vand. 
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